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Die Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., DWA, ist in Deutschland Spre-
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Verfasser

Dieses Arbeitsblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe ES-4.1 ,Versickerung von Niederschlagswasser” im
DWA-Fachausschuss ES-4 ,Beurteilung und Behandlung des Regenwetterabflusses® bearbeitet. Die re-
daktionelle Uberarbeitung wurde ebenfalls durch diese AG geleistet, die nach der Umstrukturierung der
Fachausschisse nun zum Fachausschuss ES-3 ,Anlagenbezogene Planung® gehért und eine neue Kurz-
bezeichnung erhalten hat.

Der DWA-Arbeitsgruppe ES-3.1 gehoéren folgende Mitglieder an:

Dr.-Ing. Arno Grau, Wiesbaden (Sprecher)
Dr.-Ing. Dieter Grotehusmann, Hannover
Dr.-Ing. Richard W. Harms, Hannover
Dipl.-Geol. Berthold Niehues, Bonn

Ltd. StBD Dipl.-Ing. Hans-Giinter Petry, Krefeld
Dipl.-Geogr. Frank Remmler, Schwerte
Dipl.-Ing. Georg Scheufele, Hannover
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Benutzerhinweis

Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfir geltenden Grundsatzen (Satzung, Geschaftsordnung der DWA
und dem ATV-DVWK-A 400) zustande gekommen ist. Fur dieses besteht nach der Rechtsprechung eine
tatsachliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist.

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle fir fachgerechte Lésun-
gen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung fur eigenes Handeln oder fur die
richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere fir den sachgerechten Umgang mit den im

Arbeitsblatt aufgezeigten Spielraumen.

Vorwort

Lange Zeit I6sten die Stadtplaner das Problem der
Niederschlagswasserbeseitigung von befestigten Fla-
chen durch Einleitung in die Kanalisationsnetze. In-
zwischen hat ein Umdenken stattgefunden von der
Flachenversiegelung und der Ableitung des Nie-
derschlagswassers in die Kanalnetze zur Entsiege-
lung und Versickerung in den Untergrund. Ziel dieser
Anderungen ist die naturnahe Regenwasserbe-
wirtschaftung unter Berlcksichtigung des Boden-
und Gewasserschutzes.

An dem Umdenkprozess hatte das Arbeitsblatt
ATV-A 138 ,Bau und Bemessung von Anlagen zur
dezentralen Versickerung von nicht schadlich ver-
unreinigtem Niederschlagswasser vom Januar 1990
malfigeblichen Anteil. Die DWA-Arbeitsgruppe ES-
3.1 ,Versickerung von Niederschlagswasser hat
deshalb dieses Arbeitsblatt Uberarbeitet und im
Geltungsbereich wesentlich erweitert. Weiterhin wur-
den die verwendeten Kurzzeichen dem im April 2003
erschienenen Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 198 ange-
passt. Die Erfassung aller abflussliefernden Flachen
in einem Arbeitsblatt mit Hinweisen auf Sonderrege-
lungen flr einzelne Flachen ermdglicht eine vergleich-
bare Berticksichtigung der Belange des Boden- und
Gewasserschutzes auflerhalb von Wasserschutz-
gebieten.

Das Arbeitsblatt gibt Planern, Bauherren und Be-
hoérden einen Uberblick tiber die derzeit bekannten
MaRBnahmen und Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser, die sich in der Praxis be-
wahrt haben.
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1 Ubersicht

1.1 Geltungsbereich

Das vorliegende Arbeitsblatt gilt fur die Versicke-
rung von Niederschlagsabflissen, die auf durch-
I&ssig und undurchlassig befestigten Flachen anfal-
len (Tabelle 1). Damit wurde der Geltungsbereich
des ATV-A 138 in der Fassung vom Januar 1990
von Dach- und Terrassenflachen in Wohngebieten
auf alle Siedlungsflachen sowie auf Flachen des
ruhenden und fahrenden Verkehrs erweitert.

In Wasserschutzgebieten gelten fir das Versickern
von gesammeltem Niederschlagswasser Sonderrege-
lungen, die in diesem Arbeitsblatt nur grundsatzlich
angesprochen sind. Wird eine Versickerungsanlage in
einem Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet ge-
plant, sind die Anforderungen der jeweiligen Schutz-
gebietsverordnung mafgebend, die sich auf die
DVGW-Richtlinien flr Trinkwasserschutzgebiete, die
Arbeitsblatter W 101 (1995) und W 102 (2002) so-
wie auf die LAWA-Richtlinien fiir Heilquellenschutz-
gebiete (1998) stlutzen. In den Neuen Bundeslandern
sind durch den Fortbestand der Trinkwasserschutz-
zonenbeschlisse aus der Zeit der DDR die Techni-
schen Giite- und Lieferbedingungen (TGL) 24348/01-
03 (1979) und seit 1989 die TGL 43850/01-06 von
Bedeutung.

AuRerdem gelten fir Verkehrsflachen folgende
Regelungen: ,Richtlinien fur die Anlage von StralRen
RAS Teil: Entwasserung RAS-Ew* (1987), ,Richtli-
nien fir bautechnische Ma3nahmen an Stral3en in
Wassergewinnungsgebieten - RiStWag® (2002), Hin-
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weise fir Mallnahmen an bestehenden Strafen in
Wasserschutzgebieten" (1993), ,Merkblatt fir was-
serdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen®
(1998) und ,Merkblatt fir die Entwasserung von
Flugplatzen® (1998). Von den alteren Regelungen
ist die ,RAS-Ew" in der Neubearbeitung.

1.2 Wasserwirtschaftliche Einordnung

Niederschlagswasser gelangt heute in den meisten
bebauten und anderen flachenhaft versiegelten Ge-
bieten nicht mehr auf natirlichen Wegen in den
Wasserkreislauf. Dies kann zu langfristigen Veran-
derungen des Boden- und Wasserhaushaltes flhren,
die natirliche lokale Grundwasserneubildung ver-
ringern und sich auf die chemischen und biologi-
schen Verhaltnisse oberhalb und unterhalb der Ge-
landeoberflaiche auswirken. Auf Anderungen der
Wasserbilanz in Siedlungen, insbesondere auf die
Abnahme der Verdunstung, wird im ATV-DVWK-M
153 hingewiesen. Aullerdem erfordert die schadlose
Beseitigung des Oberflachenabflusses, insbesondere
die Ableitung der bei starken Regenereignissen
anfallenden Spitzenabflisse, erhebliche technische
und finanzielle Aufwendungen bei der Planung, dem
Bau und dem Betrieb von Kanalisationsnetzen und
Klaranlagen. Trotz aller technischer Malinahmen
lassen sich jedoch einzelne Spitzenabflisse in die
FlieRgewasser nicht ganz vermeiden. Als Folgen
kénnen sich Hochwasserereignisse und erhéhte
Schmutzfrachten in kleinen FlieRgewadssern mit ho-
hem Siedlungsanteil im Einzugsgebiet ergeben.
Unter Berlicksichtigung des Verschmutzungspoten-
zials der entwasserten Flachen ist damit die Ruck-
fihrung des Niederschlagswassers in den natirlichen
Wasserkreislauf mdglichst nahe am Ort des Anfalls
ein Okologisch, wasserwirtschaftlich und technisch
sinnvolles Ziel, das auch unter 6konomischen Ge-
sichtspunkten volkswirtschaftlich vorteilhaft sein kann.
Daher ist unter Beriicksichtigung der ortlichen Ge-
gebenheiten zundchst eine Reduzierung des Ab-
flusses und seine drtliche Versickerung und erst da-
nach die Einleitung in das Kanalnetz anzustreben.

1.3 Entwasserungstechnische
Einordnung

Die Versickerung des Niederschlagswassers ist in
vielen Fallen die 6kologisch sinnvollste Vorausset-
zung dafar, herkdmmliche Misch- und Trennkanalisa-
tionen in modifizierte Netze mit erheblich geringeren

Rohrquerschnitten und vermindertem Belastungs-
potenzial fur Klaranlagen und FlieRgewasser um-
zuwandeln. Durch die Abkoppelung von Entwas-
serungsflachen vom Kanalnetz bzw. durch die
Versickerung des Niederschlagswassers konnen
Engpasse im Kanalnetz vermieden oder die Si-
cherheit gegen Uberfluten gesteigert werden. Eine
Voraussetzung fir die Versickerung ist die entwas-
serungstechnische Trennung der Entwasserungsfla-
chen entsprechend der zu erwartenden Beschaf-
fenheit des Oberflachenabflusses. Daher ist in jedem
Einzelfall abzuwagen, welches Entwasserungs-
konzept in Verbindung mit der Niederschlagswas-
serversickerung okologisch sinnvoll, technisch mog-
lich und wirtschaftlich vertretbar ist.

1.4 Boden- und Gewasserschutz

Im natlrlichen Wasserkreislauf erfillt der Sicker-
raum im Allgemeinen eine wirksame und dauerhaf-
te Schutzfunktion fiir das darunter befindliche
Grundwasser. Dieser Schutz wirkt durch vielfaltige
physikalische, chemische und biologische Ruck-
halte- und Umwandlungsprozesse und wird durch
Transportvorgange sowie hydrogeologische Gege-
benheiten wesentlich beeinflusst. Die Intensitat der
einzelnen natlrlichen Reaktionen ist im Untergrund
unterschiedlich. In der Grundwasseriberdeckung
Uberwiegen Filtration, Adsorption, lonenaustausch,
Fallung und biologischer Abbau, wobei diese Vor-
gange vor allem in der bewachsenen Bodenzone
intensiver sind als im unteren Teil des Sickerraums.
In wassererfillten Grundwasserleitern spielen Losung
und Verdinnung eine sehr grolRe Rolle. Diese Pro-
zesse stehen untereinander in einem komplexen
Wirkungsgefiige und kdénnen sich natirlichen An-
derungen der umgebenden Verhaltnisse anpassen.

Diese Anpassungsfahigkeit ist jedoch begrenzt und
kann sowohl durch erhdhte Spitzenbelastungen an
Wassermenge und Wasserinhaltsstoffen als auch
durch langfristige Uberlastungen, insbesondere durch
Wasserinhaltsstoffe mit unterschiedlicher Stor- und
Schadwirkung, dauerhaft nachteilig verandert wer-
den. Bei der Versickerung von Niederschlagswasser-
abflissen werden vorwiegend partikulare Stoffe und
an ihnen sorbierte Substanzen auf Bodenoberflachen
als Sediment abgelagert, ein Teil der Stoffe in die
oberen Zentimeter bis Dezimeter der Boden einge-
tragen und geldéste Stoffe mit dem Sickerwasser
zum Teil bis zum Grundwasser transportiert. Als
Folge konnen z.B. das Nachlassen des natur-
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